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Ausgangslage
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1.vor und hinter Kreuzungen und Einmiindungen bis zu
je 5 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten,
soweit in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein
Radweg baulich angelegt ist, vor Kreuzungen und
Einmiindungen bis zu je 8 m von den Schnittpunkten
der Fahrbahnkanten

AR

werden,
Verkehrssicherheit bedeutsamen Stellen
verldngert werden muss, z.B. an
FuBgéngeriiberwegen.
Die Markierung ist nicht an Stellen
anzuwenden, an denen sich Halt- und
Parkverbote sonst nicht durchsetzen
lassen
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eine Halteverbot an rtur o

ungehinderten

FuBgédngerquerung.”
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Realitat
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Losung
SchaafenstraBe/Maritiuswall
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Was sagt das Regelwerk?

Wie viele Meter vor und hinter einer Querungsstelle muss bei

einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h das Parken
unterbunden werden?

a) 0 Meter da keine offizielle bevorrechtigte
Querung

b) 5 Meter davor und 0 Meter dahinter —@ ﬁ = ‘ - , :
c) 10 Meter davor und 5 Meter dahinter — m G M

d) 20 Meter davor und 15 Meter dahinter

Auf eine frihzeitige Erkennbarkeit der Querungsstelle @

ist zu achten. Sichtbehinderungen durch Verkehrszei- s B )
chen, Bepflanzung, Werbeplakate, Telefonzellen, @ E | @
Schaltk&sten u. a. sind zu vermeiden. Auch parkende === 5

Kraftfahrzeuge stellen Sichthindernisse fir _und _auf 500 ] 5.00
querende FuRganger dar. Das Parken ist dEher durch ’ :

7
geeignete Mallnahmen in Kreuzungs- und Einmiin- 10,00
dungsbereichen und an anderen Querungsanlagen in
den freizuhaltenden Sichtfeldern auszuschlielzen.

Rast 06 - 6.1.8.1 Grundsétzliche Uberlegungen und Einsatzbereiche
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Was soll nun erreicht werden?

Sicherheit durch Sicht steigern

Unterbindung des illegalen Parkens von Kfz in den 5 m — 8 m Knotenbereichen

Sicherheit durch geringere Querungsdistanzen

Gehwege werden von abgestellten Fahrradern, E-Scootern und Kraftradern freigehalten

Fehlverhalten der Kinder im Alter von 6 bis unter 15 Jahren

Die Polizei registrierte bei StraRenverkehrsunfillen mit Personenschaden im Jahr 2021 insgesamt

2 329 Fehlverhalten von Fufigangern und & 044 falsche Verhaltensweisen von Radfahrern im Alter von

6 bis 14Jahren. Am meisten machten FuRganger im Kindesalter Fehler beim Uberschreiten der Fahrbahn
(84,7 %). Davon wiederum war das Uberschreiten der Fahrbahn ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten
(53,2 %) der hiufigste Fehler. Zweithiufigstes Fehlverhalten war das Uberschreiten der Fahrbahn durch
plotzliches Hervortreten hinter Sichthindernissen (31,4 %).

© Kinderunfalle im Stralenverkehr 2019
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Abbildung 7

Schaffung von Parkmoglichkeiten fur Nahmobilitat + Freie Gehwege

Fehlverhalten der FuBganger im Alter von 6 bis unter 15 Jahren im StraBenverkehr 2021

in %

Beim Uberschreiten
der Fahrbahn

! 2329

B Spielen auf oder neben B sonstige
der Fahrbahn Fehler

Beim Uberschreiten
der Fahrbahn

31

Obrige Fehler beim Uberschreiten
der Fahrbahn

durch plitzliches Hervortreten
hinter Sichthindernissen

ohne auf den Fahrzeugverkehr
zu achten



Andere Stadte - Frankfurt
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© Stadt Frankfurt
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Andere Stadte - Berlin

Markierte Gehwegnasen kombiniert mit Fahrradbiigeln
in Berlin verhindern das Zuparken durch PKWs in Berlin,
Prenzlauer Berg, Gethsemanestrafl

g et

- R . oo i
—— . T - B, G
Umgestaltung des Knotenpunktes Béhmische Strafe / ThiemannstraBe in Berlin-Neukdlin
Foto: Denise Schréter, Stadt Kaln Quelle: Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Berlin
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Moglichkeiten
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Mogliches Vorgehen

200 m Puffer um Grundschulen
Bewertung Kreuzung

’Unterstijtzt durch Datensatze

Mathilde-von-
Vlevissen-Grundschule
Form: Grundschule

Staditteil: Nippes
Stadtbezirk: Nippes
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Bemessung- und Bewertungsverfahren fiir Uberquerungsstellen fiir den

FuBverkehr und Schulwegsicherung

Ausgabe 04/2023

en Fuflverkehr und fiir die Schulwegsicherun;

T ng der aktiven Mobilitdt im Quartier

30 km/h + 240 Kfz-Belastung pro Stunde i
Quote: 1.04
250 KfZ/ h + LoS Quote Bewertung
F iiber 1,25 ungeniigend

10 Meter > _
Querungsdistanz s el Straben- K8

J P T T verkehrstechnik =
30 km/h + 353 Kfz-B;f;‘.:::na;)‘lro Stunde
250 Kfz/ h + LoS Quote Bewertung

F iiber 1,25 ungeniigend

SZUINTET N e
Querungsdistanz s umes 1 ome

https://www.schulwegcheck.de/maps/BerechnungSeite/index.html
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gen: Neues und Bewdhrtes — eine kurze Vorschau

von Straflen in Deutschland - ein Erfolgsmodell auch zur Verbesserung der Verkehrssi
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https://www.schulwegcheck.de/maps/BerechnungSeite/index.html

Beispiel - Fahrradstralle Pantaleonswall
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Beispiel — Rathenauplatz
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Beispiel - Rathenauplatz
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Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit

Kontakt: Stadt Koln

Amt fur nachhaltige Mobilitatsentwicklung
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Koln

Nico Rathmann
Nahmobilitat
0221-221-32717

nachhaltige-mobilitaetsentwicklung@STADT-KOELN.DE
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